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Karta katalogowa

Gotowe zestawy fontann pływających
Pływający agregat fontannowy Średni Inox Best 4

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie).  Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych na pływakach.  
Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą Ebara Best 4 (230V; 1,1kW; 20cbm/h; h18m) 
- Preferowane dysze - dysza kwiat, obrotowa, wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, 3 stopniowa inox.
- Króciec montażowy pompy i dyszy to 2”.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie:
	 kolor światła biały - 6 szt. x QL 21 Power LED 6W                  
	 kolorowe zmienne - 6 szt. x HQS 06 LED 6W  lub HQ2509 9W  
	 sterowane protokołem DMX 512 - 6 szt. x HQS 06 DMX LED 6W RGB 
                                                                    lub 6 szt. x HQ2509 9W DMX
- Wymiary agregatu :  długość podstawy trójkąta pływaka - 135 cm
                                     wysokość pływaka - 40 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - 100-130 cm 
- Wymagana minimalna głębokość wody 1,5m.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza  kwiat 
wys. fontanny do 6,0m

Dysza wielostopniowa  
wys. fontanny do 5,5m

Dysza  strumieniowa  
wys. fontanny do 8,0m

Dysza wielostrumieniowa 
szer. fontanny do 6,0m

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne .


